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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1 Productidentificatie : 
Naam van het product:  PU schuim zacht B. 
Flexibel  isocyanaat polymeer schuim. 
EG-nummer :  Polymeer. 
CAS-nummer:  9016-87-9 
Beschrijving van het product:  isocyanaat 
Douanecode:  39093100 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Gebruik : Isocyanaat bestanddeel van een 2 componenten 

polyurethaan systeem. 
1.3 Contactgegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 
Verantwoordelijke verdeler:  ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba 
 Hellegatstraat 13a 
 2590 Berlaar 
 België 
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27 
 Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com  

 Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org  
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen : 
Voor België:  Bel het Antigifcentrum (070 245 245 - gratis), indien 

niet bereikbaar: 02 264 96 30 (normaal tarief) of je 
huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het 
Europees noodnummer 112. 

Voor Nederland: Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is dag 
en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. 
U vindt meer informatie over het NVIC op 
www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is alleen voor 
professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in 
geval van calamiteiten (030-274 8888) of via de website 
www.vergiftigingen.info. 

 
SECTIE 2: Identificatie van de gevaren 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel : 
Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.  
Het product is geclassificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd. 
Gezondheidsrisico's 
Acute toxiciteit (inademing, stof, nevel) Categorie 4 - H332 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 - H319 
Sensibilisatie van de ademhalingswegen, Categorie 1 - H334 
Sensibilisatie van de huid, Categorie 1 - H317 
Kankerverwekkendheid, Categorie 2 - H351 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, Irritatie van de ademhalingswegen - 
H335i 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 - H373i 
Voor de volledige tekst van de H-zinnen die in dit hoofdstuk worden genoemd, zie hoofdstuk 16. 
2.2 Labelelementen : 
Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : 

http://www.assyst.org/
http://www.artsuppliesonweb.com/
mailto:ao@assyst.org
mailto:vera.opsommer@assyst.org
http://www.vergiftigingen.info/
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Gevarenpictogrammen :   
Signaalwoord : Gevaar. 
Gevaarlijke ingrediënten die op het etiket moeten worden vermeld 

 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 
Gevarenaanduidingen:  
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H334 Kan bij inademing allergische of astmatische symptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335 Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. 
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker (bij inademing). 
H373 Kan schade aan organen (luchtwegen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij 
inademing). 
Voorzichtig advies 
Preventie: 
P201 Raadpleeg vóór gebruik de speciale instructies. 
P261 Inademing van stof, nevel, nevel en damp vermijden. 
P264 Handen, onderarmen en gezicht grondig wassen na het hanteren. 
P280 Draag beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming. 
Actie:  
P304+P340 NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat hij gemakkelijk kan ademen. 
P342+311 Indien u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts. 
Opslag:  
P405 Achter slot en grendel bewaren. 
Aanvullende etiketteringselementen : 
EUH208 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Speciale verpakkingseisen 
De containers moeten voorzien zijn van een kinderveilige sluiting. 
Waarschuwing voor tastbaar gevaar:  
Niet van toepassing. 
2.3 Andere gevaren : 
Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, 
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of 
hoger. 
Ecologische informatie:  
De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze  
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening 
van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of 
hoger. 
Toxicologische informatie:  
De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze 
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening 
van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of 
hoger. 
 
 
 
 
 



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

 
Volgens Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878  Pagina : Pagina 3 van 18 
Versie 2.0 Herzieningsdatum: 23-03-2022 Printdatum: 20-10-2022 
Handelsnaam: PU schuim zacht B 
 

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.2 Mengen : 

Chemische naam CAS NR. 
EG-NEE. 
Indexnummer 
Registratienummer 

Lay-out  
(Verordening (EG) nr. 
1272/008) 

Concentratie (%) 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

9016-87-9 
Polymeer 
- 
- 

Acute Tox. 4, H332 
Huidirrit. 2, H315 
Oogirriterend 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Huidgevoelig. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335i 
STOT RE 2, H373i 

60-100 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 
(Constituent) 

101-68-8 
202-966-0 
615-005-00-9 
01-2119457014-47 
 

Tox.4 acuut; H332 
Irrit.2 voor de huid; H315 
Oogirritatie 2; H319 
Resp. Sens.1; H334 
Huidgevoelig.1; H317 
Carc.2; H351 
STOT SE3; H335 
STOT RE2; H373 

30-60 

Volgens de huidige kennis van de leverancier zijn er geen andere bestanddelen aanwezig die zijn ingedeeld of 
bijdragen tot de indeling van de stof, zodat zij niet in deze rubriek behoeven te worden vermeld.  
Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn vermeld in rubriek 8. 
Voor een verklaring van de afkortingen, zie hoofdstuk 16. 
 
SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen : 
Oogcontact:  
Bij aanraking de ogen onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten.  
Raadpleeg onmiddellijk een dokter. 
Inademing :  
Bij inademing, in de frisse lucht brengen.  
Als hij niet ademt, gebruik dan kunstmatige beademing.  
Onmiddellijk medische hulp inroepen.  
De behandeling is symptomatisch voor primaire irritatie en bronchiale spasmen.  
Als de ademhaling moeizaam verloopt, moet zuurstof worden toegediend door getraind personeel. 
Huidcontact :  
Bij aanraking onmiddellijk wassen met water en vervolgens met zeep en water.  
In geval van irritatie een arts raadplegen.  
Was de kleren voor hergebruik.  
Was de schoenen grondig voordat je ze aantrekt.  
Uit een studie over MDI is gebleken dat huidreinigers op basis van polyglycol (zoals D-TamTM, PEG-400) of 
maïsolie doeltreffender zijn dan zeep en water. 
Inslikken :  
Geen braken opwekken tenzij op aanwijzing van medisch personeel.  
Geef niets aan een bewusteloos persoon.  
Als de persoon bij bewustzijn is, spoel de mond met water.  
Raadpleeg een arts als zich symptomen voordoen. 
Bescherming van de redders :  
Er mogen geen initiatieven worden genomen die een individueel risico inhouden of zonder passende opleiding. 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten : 
Oogcontact:  
Irriterend voor de ogen. 
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Inademing :  
LC50 (rat) : ca. 490 mg/m³ (4 uur) : met behulp van experimenteel geproduceerd respirabel aerosol met 
aerodynamische diameter <5micron. 
Dit product is irriterend voor de luchtwegen en kan overgevoeligheid van de luchtwegen veroorzaken: 
herhaalde inademing van dampen of aerosolen op niveaus boven de grenswaarde voor blootstelling op de 
werkplek kan overgevoeligheid van de luchtwegen veroorzaken.  
De symptomen kunnen irritatie van de ogen, neus, keel en longen zijn, die gepaard kan gaan met een droge 
keel, benauwdheid op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.  
Ademhalingssymptomen kunnen pas enkele uren na blootstelling optreden.  
Bij gesensibiliseerde personen kan een hyperreactieve reactie op zelfs een kleine concentratie MDI ontstaan. 
Huidcontact : 
Irriterend voor de huid.  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
Uit dieronderzoek is gebleken dat sensibilisering van de luchtwegen kan worden geïnduceerd door huidcontact 
met bekende luchtwegsensibilisatoren, waaronder diisocyanaten.  
Deze resultaten onderstrepen de noodzaak van het dragen van beschermende kleding, met inbegrip van 
handschoenen, bij het omgaan met dergelijke chemicaliën of tijdens onderhoudswerkzaamheden. 
Inslikken : 
Lage orale toxiciteit.  
Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal veroorzaken. 
Tekenen / symptomen van overmatige blootstelling 
Oogcontact: 
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

 pijn of irritatie 

 tranende ogen 

 roodheid 
Inademing : 
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

 irritatie van de luchtwegen 

 hoest 

 piepende ademhaling en ademhalingsmoeilijkheden 

 astma 
Huidcontact : 
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

 irritatie 

 roodheid 
Inslikken : 
Geen specifieke gegevens. 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling : 
Notitie voor de behandelende arts: 
Na inademing van ontledingsproducten in geval van brand kunnen de symptomen met vertraging optreden.  
Het kan nodig zijn de blootgestelde persoon 48 uur onder medisch toezicht te houden. 
Specifieke behandelingen : 
Symptomatische behandeling en ondersteunende therapie zoals aangegeven.  
Na ernstige blootstelling moet de patiënt gedurende ten minste 48 uur onder medisch toezicht worden 
gehouden. 
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1 Blusmiddelen : 
Geschikte blusmiddelen : 
Schuim, CO2 of droog poeder. 
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Ongeschikte blusmiddelen :  
Water kan worden gebruikt als er geen ander middel in overvloed beschikbaar is.  
De reactie tussen water en heet isocyanaat kan heftig zijn.  
Voorkom dat waswater in het afvalwatersysteem terechtkomt, koel containers die aan brand zijn blootgesteld 
af met waternevel. 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Gevaren veroorzaakt door de stof of het mengsel : 
Geen bijzonder gevaar. 
Gevaar van thermische ontledingsproducten : 
De ontledingsproducten kunnen de volgende stoffen bevatten: 

 kooldioxide 

 koolmonoxide 

 stikstofoxiden 
5.3 Advies voor brandweerlieden : 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden : 
In geval van brand moet het gebied onmiddellijk worden geïsoleerd door alle personen uit de omgeving van het 
incident te verwijderen.  
Er mag geen actie worden ondernomen die persoonlijke risico's inhoudt of zonder passende opleiding. 
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : 
Brandweerlieden moeten geschikte beschermende uitrusting en onafhankelijke ademhalingsapparatuur met 
volledig gezichtsmasker dragen die werkt in de overdrukmodus.  
PVC-laarzen, handschoenen, een helm en beschermende kleding moeten worden gedragen. 
Overige informatie : 
Door de reactie met water waarbij CO2-gas ontstaat, kan een gevaarlijke drukverhoging optreden wanneer 
besmette containers worden gesloten.  
Containers kunnen ontploffen bij oververhitting. 
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures : 
Voor ander personeel dan het interventiepersoneel : 
Er mag geen actie worden ondernomen die persoonlijke risico's inhoudt of zonder passende opleiding.  
Evacueer het gebied.  
Voorkom toegang door personen die niet verplicht zijn en geen beschermende kleding dragen.  
Raak gemorst materiaal NIET aan en stap er niet op.  
Vermijd inademing van damp of nevel.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Draag een geschikt ademhalingstoestel als de ventilatie niet voldoende is.  
Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Voor interventionisten : 
Als speciale kleding vereist is om het gemorste product te behandelen, lees dan ook de informatie in rubriek 8 
over geschikte en ongeschikte materialen, indien van toepassing.  
Zie ook de informatie in het hoofdstuk "Voor niet-hulpverlenend personeel". 
6.2 Voorzorgsmaatregelen betreffende het milieu : 
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : 
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afval en voorkom contact met de bodem, waterwegen, 
afvoerleidingen en rioleringen. 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Kleine lekkage: 
Stop het lek als het veilig is.  
Verplaats de containers uit het gemorste gebied.  
Verdunnen met water en opdeppen als het materiaal in water oplosbaar is.  
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Zo niet, of als het materiaal niet in water oplosbaar is, week het dan in een droog inert materiaal en doe het in 
een geschikte afvalcontainer.  
Laat het afvoeren door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 
Groot ongeluk: 
Als het product in vaste vorm is: Bij morsen de MDI-vlokken voorzichtig opzuigen.  
Het gebied moet worden gestofzuigd om alle resterende stofdeeltjes volledig te verwijderen. 
Als het product vloeibaar is: gemorst product absorberen op zand, aarde of ander absorberend materiaal.  
Laat minstens 30 minuten weken.  
Niet adsorberen met zaagsel of andere brandbare materialen.  
In volledig geopende recipiënten doseren voor latere decontaminatie. L 
laat het gemorste gebied met water afdekken.  
Controleer het niveau van MDI-damp in de atmosfeer.  
Neutraliseer kleine gemorste vloeistoffen met een ontsmettingsmiddel.  
Restanten verwijderen en afvoeren.  
De samenstelling van de decontaminatievloeistof is vermeld in Sectie 16. 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : 
Zie sectie 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. 
Zie rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Zie hoofdstuk 13 voor nadere informatie over afvalverwerking. 
 
SECTIE 7: Hantering en opslag : 
De informatie in dit deel bevat algemene richtsnoeren en adviezen.  
Raadpleeg de lijst van geïdentificeerde toepassingen in rubriek 1 voor specifieke informatie over het gebruik in 
het (de) blootstellingsscenario('s). 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Beschermende maatregelen : 
Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).  
Personen met een voorgeschiedenis van astma, huidsensibilisatie of chronische of terugkerende aandoeningen 
van de luchtwegen mogen niet betrokken zijn bij processen waarbij dit preparaat wordt gebruikt.  
Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale instructies verkrijgen.  
Niet gebruiken voordat u alle veiligheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen.  
Vermijd contact met ogen, huid of kleding.  
Dampen of nevel niet inademen.  
Niet doorslikken.  
Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.  
Draag een geschikt ademhalingsapparaat als het ventilatiesysteem niet toereikend is.  
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking of in een goedgekeurde alternatieve verpakking van compatibel 
materiaal en goed gesloten houden wanneer niet in gebruik.  
Lege verpakkingen bevatten productresten en kunnen gevaarlijk zijn.  
Gebruik deze container niet opnieuw. 
Advies over algemene arbeidshygiëne: 
Niet eten, drinken of roken in ruimten waar dit product wordt gehanteerd, opgeslagen of gebruikt.  
Het personeel wordt aangeraden de handen en het gezicht te wassen alvorens te eten, te drinken of te roken.  
Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting voordat u een ruimte voor voedselvoorziening 
betreedt.  
Zie ook hoofdstuk 8 voor meer informatie over metingen. 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van mogelijke onverenigbaarheid 
Bewaren tussen de volgende temperaturen: 16 en 38°C (60,8 tot 100,4°F).  
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, op een droge, koele en goed geventileerde 
plaats, verwijderd van onverenigbare stoffen (zie rubriek 10).  
Hou ze opgesloten.  
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Houd de verpakking goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt.  
Containers die zijn geopend, moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop worden gehouden om lekkage te 
voorkomen.  
Niet bewaren in ongeëtiketteerde containers.  
Gebruik een geschikte houder om milieuverontreiniging te voorkomen. 
7.3 Specifiek eindgebruik : 
Aanbevelingen:  
Niet beschikbaar. 
Branche specifieke oplossingen:  
Niet beschikbaar. 
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
De informatie in dit deel bevat algemene richtsnoeren en adviezen.  
Raadpleeg de lijst van geïdentificeerde toepassingen in rubriek 1 voor specifieke informatie over het gebruik in 
het (de) blootstellingsscenario('s). 
8.1 Controleparameters : 

Naam product/onderdeel Grenswaarden voor blootstelling 

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat België:  
Grenswaarde (mg/m³): 0,052 mg/m³. 
Grenswaarde (ppm): 0,005 ppm 

 Frankrijk: Ministerie van Arbeid (Frankrijk, 10/2007). 
Sensibiliserend voor de huid. Opmerkingen: waarden 
indicatieve beperkingen 
TWA: 0,01 ppm 8 uur(s). 
TWA: 0,1 mg/m³ 8 uur(s). 
ELV: 0,02 ppm 5 minuut(en). 
ELV: 0,2 mg/m³ 5 minuut(en). 

Aanbevolen controleprocedures:  
Medisch toezicht van alle werknemers die omgaan met of in contact komen met ademhalingssensibilisatoren 
wordt aanbevolen.  
Personeel met een voorgeschiedenis van astma, bronchitis of huidsensibilisatie mag niet met MDI-producten 
werken.  
De vermelde grenswaarden voor blootstelling zijn niet van toepassing op eerder gesensibiliseerde personen.  
Deze reeds gesensibiliseerde personen moeten van verdere blootstelling worden vrijgesteld. 
Afgeleide doses met effect 

Naam 
product/onderdeel 

Type Tentoonstelling Waarde Bevolking Effecten 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

DNEL Cutaan op korte termijn 50 mg/kg 
lichaamsgewicht/dag 

Operators Systemisch 

 DNEL Korte termijn Inhalatie 0,1 mg/m³. Operators Systemisch 

 DNEL Cutaan op korte termijn 28,7 mg/cm2 Operators Lokaal 

 DNEL Korte termijn Inhalatie 0,1 mg/m3 Operators Lokaal 

 DNEL Langdurige inademing 0,05 mg/m3 Operators Systemisch 

 DNEL Langdurige inademing 0,05 mg/m3 Operators Lokaal 

 DNEL Cutaan op korte termijn 25 mg/kg 
lichaamsgewicht/dag 

Consumenten Systemisch 

 DNEL Korte termijn Inhalatie 0,05 mg/m3 Consumenten Systemisch 

 DNEL Korte termijn mondeling 20 mg/kg 
lichaamsgewicht/dag 

Consumenten Systemisch 

 DNEL Cutaan op korte termijn 17,2 mg/cm2 Consumenten Lokaal 

 DNEL Korte termijn Inhalatie 0,05 mg/m3 Consumenten Lokaal 

 DNEL Langdurige inademing 0,025 mg/m3 Consumenten Systemisch 

 DNEL Langdurige inademing 0,025 mg/m3 Consumenten Lokaal 
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Voorspelde effectniveaus 

Naam 
product/onderdeel 

Type Beschrijving van 
de omgeving 

Waarde Beschrijving van 
de methode 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

PNEC Zoet water 1 mg/l Evaluatie Factoren 

 PNEC Marin 0,1 mg/l Evaluatie Factoren 

 PNEC Bodem 1 mg/kg Evaluatie Factoren 

 PNEC Behandelingsinstallatie 1 mg/l Evaluatie Factoren 

8.2 Controles van de blootstelling : 
Passende technische maatregelen :  
Zorg voor verbeterde ventilatie of andere ingebouwde automatische controlesystemen om de 
dampconcentraties in de lucht onder de respectieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te 
houden.  
U kunt de MDI alleen ruiken als de grenswaarde ver overschreden is. 
Individuele beschermingsmaatregelen 
Hygiënische maatregelen : 
Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na het hanteren van chemicaliën, voor het eten, roken en 
gebruik van het toilet, en aan het eind van de werkdag.  
Aanbevolen wordt om geschikte technieken te gebruiken om mogelijk besmette kleding te verwijderen.  
Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.  
Zorg ervoor dat automatische oogwasstations en veiligheidsdouches zich in de buurt van de werkplekken 
bevinden. 
Bescherming van de ogen en het gezicht: 
Gebruik oogbescherming volgens een goedgekeurde norm wanneer uit een risicobeoordeling blijkt dat 
blootstelling aan vloeistofspatten, fijne sproeideeltjes of stof moet worden vermeden. 
Bescherming van de huid 
Handbescherming : 
Gebruik chemisch beschermende handschoenen die voldoen aan EN374: handschoenen voor bescherming 
tegen chemicaliën en micro-organismen.  
Voorbeelden van handschoenmaterialen die voldoende bescherming bieden: butylrubber, gechloreerd 
polyethyleen, polyethyleen, handschoenen gelamineerd met ethyleen vinyl alcohol copolymeren ("EVOH"), 
polychloropreen (neopreen), nitril-butadieenrubber ("NBR" of "nitril"), polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"), 
fluorelastomeer (Viton). 
Bij langdurig of frequent contact wordt een beschermende handschoen van klasse 5 of hoger (doorbraaktijd 
groter dan 240 minuten volgens EN374) aanbevolen. 
Bij kort contact wordt aanbevolen een beschermende handschoen te dragen van klasse 3 of hoger 
(doorbraaktijd hoger dan 60 minuten volgens EN374). 
Verontreinigde handschoenen moeten worden gedesinfecteerd en weggegooid. 
Let op:  
Bij de keuze van een specifieke handschoen voor een bepaalde toepassing en gebruiksduur op een werkplek 
moet ook rekening worden gehouden met alle op de werkplek vereiste factoren, zoals, maar niet beperkt tot, 
andere chemicaliën die waarschijnlijk zullen worden gehanteerd, fysieke vereisten (snij- en 
perforatiebescherming, beweeglijkheid, thermische bescherming), en eventuele instructies/specificaties van de 
handschoenleverancier. 
Bij het hanteren van vers bereid polyurethaan moeten beschermende handschoenen worden gedragen om 
contact met sporen van restproducten die een gevaar op de huid kunnen opleveren, te voorkomen. 
Er moeten handschoenen worden gebruikt die voldoen aan erkende normen, b.v. EN 374 (Europa), F739 (VS).  
De geschiktheid en de stabiliteit van een handschoen hangen af van het gebruik, bv. de duur en de frequentie 
van het contact, de chemische weerstand van het handschoenmateriaal en de vaardigheid.  
Vraag altijd advies aan de fabrikant van de handschoenen. 
Lichaamsbescherming : 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het lichaam moeten worden gekozen naar gelang van de taak en de 
risico's, en het verdient aanbeveling ze vóór gebruik door een specialist te laten valideren. 
Lichaam: Aanbevolen: overall (bij voorkeur van zwaar katoen) of wegwerp Tyvek-Pro Tech 'C', Tyvek-Pro Tech 
'F'. 
Andere huidbescherming : 
Het geschikte schoeisel en alle lichaamsbeschermende maatregelen moeten worden bepaald naar gelang van 
de uit te voeren handeling en de daaraan verbonden risico's, en moeten worden goedgekeurd door een 
specialist alvorens dit product te gebruiken. 
Bescherming van de ademhalingswegen : 
Draag ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie van de ruimte.  
De keuze van het ademhalingstoestel moet worden gebaseerd op de verwachte of bekende 
blootstellingsniveaus, de gevaren van het product en de veiligheidsgrenzen van het gekozen 
ademhalingstoestel. 
Beheersing van milieublootstelling : 
Het is belangrijk de emissies van ventilatiesystemen of productieapparatuur te testen om na te gaan of zij 
voldoen aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving.  
In sommige gevallen zal het nodig zijn de productieapparatuur uit te rusten met of technisch aan te passen aan 
een wasser of filter om de emissies tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
 
SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen : 
Fysische toestand:  vloeibaar. 
Kleur:  licht bruin 
Geur:  matig muf 
Geurdrempel:  Niet beschikbaar. 
PH:  niet van toepassing. 
Smeltpunt/vriespunt:  niet beschikbaar. 
Initieel kookpunt en kooktraject :  Niet beschikbaar. 
Vlampunt:  Gesloten smeltkroes: 232°C 
 Open smeltkroes: 232°C 
Verdampingssnelheid:  Niet bekend. 
Ontvlambaarheid (vast, gas) :  Niet beschikbaar. 
Brandduur:  niet van toepassing. 
Verbrandingssnelheid:  niet van toepassing. 
Bovengrenzen/ 
Grenswaarden voor ontvlambaarheid of explosie :  Niet-explosief. 
Dampspanning:  niet bekend. 
Dampdichtheid:  8,5 
Relatieve dichtheid:  1,24 
Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar in water. 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol / water:  Niet van toepassing.  
 Reageert met water en octanol. 
Zelfontbrandingstemperatuur:  Niet beschikbaar 
Decompositietemperatuur:  Niet beschikbaar. 
Viscositeit :  Dynamisch: 450 tot 800 mPa s bij 25°C 
Ontploffingseigenschappen:  Niet beschikbaar. 
Oxiderende eigenschappen :  Niet beschikbaar. 
9.2 Overige informatie 
Dichtheid:  1,24 g/cm3 [25°C (77°F)]. 
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Reactiviteit : 
Er zijn geen specifieke gegevens over reactiviteitstests voor dit product of de ingrediënten ervan beschikbaar. 
10.2 Chemische stabiliteit : 
Het product is stabiel onder normale verwerkings- en opslagomstandigheden. 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : 
Bij de reactie met water (vocht) ontstaat CO2-gas.  
Exotherme reactie met producten die actieve waterstofgroepen bevatten.  
De reactie wordt geleidelijk krachtiger en kan bij hogere temperaturen heviger verlopen als de mengbaarheid 
van de reactiecomponenten goed is of als zij wordt ondersteund door een roerder.  
MDI is onoplosbaar in water en zwaarder dan water, het zinkt naar de bodem maar reageert langzaam bij 
contact met water.  
Bij contact met water vormt zich een laag vaste, niet in water oplosbare polyurea, waarbij koolzuurgas 
vrijkomt. 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Vermijd hoge temperaturen. 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : 
Water, alcoholen, aminen, basen en zuren. 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : 
De verbrandingsproducten kunnen zijn: kooloxiden (CO, CO2), stikstofoxiden (NO, NO2, enz.), koolwaterstoffen 
(HCN). 
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1 Informatie over toxicologische effecten : 
Acute toxiciteit 

Naam product/onderdeel Test Soorten Resultaat Tentoonstelling 
Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

LC50 Inhalatie Stof en 
nevel 

Rat - Mannelijk, 
vrouwelijk 

310 mg/m3 4 uur 4 uur 

 LD50 Dermaal Konijn - Mannelijk, 
Vrouwelijk 

>9400 mg/kg  

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

LD50 oraal Rat - Mannelijk >10000 mg/kg -0,49 mg/L 4 uur 

Corrosie/irritatie van de huid : 
Conclusie/Samenvatting: 

Huid Isocyaanzuur, polymethyleen-polyfenyleenester Irriterend voor de huid. 

Ogen Isocyaanzuur, polymethyleen-polyfenyleenester Wordt beschouwd als irriterend voor de 
ogen 

Ademhaling Geen aanvullende informatie  

Sensibilisatie van de ademhalingswegen/huid : 

Naam product/onderdeel Test Blootstellingsroutes Soort Resultaat 
Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 406 
Bewustmaking 
van de huid 

Huid Cavia Niet-
sensibiliserend 

 Onofficiële gids Ademhaling Rat Sensibilisator 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

OESO 406 
Bewustmaking 
van de huid 

Huid Cavia Niet-
sensibiliserend 

 Onofficiële gids Ademhaling Cavia Sensibilisator 

Mutageniciteit in geslachtscellen : 

Naam product/onderdeel Test Resultaat 
Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 474 Negatief 

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat EU Onzeker 

 OESO 474 Micronucleustest op het 
erytrocyt van zoogdieren 

Negatief 
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Conclusie/Samenvatting: niet beschikbaar. 
Carcinogeniteit : 

Naam 
product/onderdeel 

Test Soorte
n 

Tentoonstellin
g 

Resultaa
t 

Wijze van 
blootstellin
g 

Doelorgane
n 

Isocyaanzuur, 
polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 453 
Gecombineer
d onderzoek 
naar 
chronische 
toxiciteit en 
carcinogenitei
t 

Rat 2 jaar; 5 dagen per 
week 

Negatief Inademing - 

 EU Rat 2 jaar; 5 dagen per 
week 

Negatief Inademing - 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyana
at 

OESO 453 
Gecombineer
d onderzoek 
naar 
chronische 
toxiciteit en 
carcinogenitei
t 

Rat 2 jaar; 5 dagen per 
week 

Positief Inademing Longen 

Giftigheid voor de voortplanting : 
Teratogeniciteit 

Naam 
product/onderdeel 

Test Soorten Resultaat / soort 
resultaat 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 414 Onderzoek naar 
prenatale 
ontwikkelingstoxiciteit 

Rat - Mannelijk, vrouwelijk 4 mg/m3 NOAEL 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

OESO 414 Onderzoek naar 
prenatale 
ontwikkelingstoxiciteit 

 12 mg/m3 NOAEL 

STOT bij eenmalige blootstelling : 

Naam 
product/onderdeel 

Categorie Wijze van blootstelling Doelorganen 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

Categorie 3 Inademing Irritatie van de luchtwegen 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

Categorie 3 Inademing Irritatie van de luchtwegen 

STOT bij herhaalde blootstelling : 

Naam 
product/onderdeel 

Categorie Wijze van blootstelling Doelorganen 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

Categorie 2 Inademing Irritatie van de luchtwegen 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

Categorie 2 Inademing Irritatie van de luchtwegen 

Risico van aspiratie absorptie 
Niet beschikbaar. 
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes 
Mogelijke acute gezondheidseffecten 
Inademing :  
LC50 (rat): ca. 490 mg/m³ (4 uur): experimenteel aërosol met aërodynamische diameter <5micron. 
Dit product is irriterend voor de ademhalingswegen en kan sensibiliserend zijn: herhaalde inademing van 
dampen of aërosolen boven de beroepsmatige blootstellingsgrens kan sensibilisering van de 
ademhalingswegen veroorzaken.  
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De symptomen kunnen irritatie van de ogen, neus, keel en longen zijn, die gepaard kan gaan met een droge 
keel, benauwdheid op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.  
Ademhalingssymptomen kunnen pas enkele uren na blootstelling optreden.  
Bij gesensibiliseerde personen kan een hyperreactieve reactie op zelfs een kleine concentratie MDI ontstaan. 
Inslikken :  
Lage orale toxiciteit.  
Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal veroorzaken. 
Huidcontact :  
Irriterend voor de huid.  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
Uit dieronderzoek is gebleken dat sensibilisering van de luchtwegen kan worden geïnduceerd door huidcontact 
met bekende luchtwegsensibilisatoren, waaronder diisocyanaten.  
Deze resultaten onderstrepen de noodzaak van het dragen van beschermende kleding, met inbegrip van 
handschoenen, bij het omgaan met dergelijke chemicaliën of tijdens onderhoudswerkzaamheden. 
Oogcontact:  
Irriterend voor de ogen. 
Symptomen in verband met fysische, chemische en toxicologische kenmerken 
Inademing :  
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

- Irritatie van de luchtwegen 
- Hoest 
- Piepen en ademhalingsmoeilijkheden 
- Astma 

Inslikken :  
Geen specifieke gegevens. 
Huidcontact :  
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

- Irritatie 
- Roodheid 

Oogcontact:  
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: 

- Pijn of irritatie 
- Waterige ogen 
- Roodheid 

Vertraagde effecten, onmiddellijke effecten en chronische effecten van kortstondige en langdurige 
blootstelling. 
Blootstelling op korte termijn 
Mogelijke directe effecten:  
Niet beschikbaar. 
Mogelijke vertraagde effecten :  
Niet beschikbaar. 
Blootstelling op lange termijn 
Mogelijke directe effecten:  
Niet beschikbaar. 
Mogelijke vertraagde effecten :  
Niet beschikbaar. 
Mogelijke chronische gezondheidseffecten 

Naam 
product/onderdeel 

Test Type resultaat Resultaat Doelorganen 

Isocyaanzuur, 
polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 453 Toxiciteits- en 
carcinogeniteitsonderzoek 

NOEC Stof en nevel 0,2 mg/m3  
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Conclusie / Samenvatting :  
Niet beschikbaar. 
Generaal:  
Niet beschikbaar. 
Carcinogeniteit :  
Ratten werden gedurende 2 jaar geplaatst in een atmosfeer gevuld met een aërosol van polymere MDI, die bij 
hoge concentraties chronische longirritatie veroorzaakte.  
Alleen voor het hoogste percentage was er een significante frequentie van goedaardige (adenoom) en 
kwaadaardige (adenocarcinoom) tumoren in de longen.  
Er was geen longtumor bij 1 mg/m3 en geen effect bij 0,2 mg/m3.  
In het algemeen verschilde de frequentie van de tumoren, zowel de goedaardige als de kwaadaardige, en het 
aantal dieren met tumoren niet van de controles.  
De verhoogde incidentie van longtumoren wordt in verband gebracht met langdurige irritatie van de 
luchtwegen en gelijktijdige accumulatie van gele producten in de longen tijdens het onderzoek.  
Bij afwezigheid van langdurige blootstelling aan hoge concentraties die leiden tot chronische irritatie en 
longschade, is tumorvorming zeer onwaarschijnlijk. 
Mutageniciteit :  
Geen significante effecten of kritische gevaren bekend. 
Teratogeniciteit :  
Geen belangrijke effecten of kritische gevaren bekend. 
Ontwikkelingseffecten :  
In 2 onafhankelijke dierstudies (rat) werden geen geboorteafwijkingen waargenomen.  
Foetotoxiciteit is waargenomen bij doses die extreem toxisch zijn voor de moeder (met inbegrip van dodelijke 
doses).  
Er werd geen foetotoxiciteit waargenomen bij doses die niet maternaal toxisch waren.  
De in deze studies gebruikte doses waren maximaal en de inhaleerbare concentraties lagen ruim boven de 
vastgestelde blootstellingsgrenzen. 
Effecten op de vruchtbaarheid :  
Niet beschikbaar. 
Overige informatie :  
Niet beschikbaar. 
11.2 Informatie over andere gevaren 
Hormoonontregelende eigenschappen 
Product: 
Beoordeling: 
De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze 
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening 
van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of 
hoger. 
Nadere informatie 
Product: 
Opmerkingen: 
Geen gegevens beschikbaar 
 
SECTIE 12: Ecologische informatie 
12.1 Toxiciteit : 

Naam 
product/onderdeel 

Test Testformaat Tentoonstelling Soorten Resultaat 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 209 actief slib, 
ademhalingsremmingstest 

Acute EC50 3 uur statisch Bacteriën >100 mg/L 
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 OESO 202 Daphnia sp. 
Onmiddellijke 
immobilisatietest 

Acute EC50 24 uur statisch Daphnia >1000 mg/L 

 OESO 203 Vis, acute test Acute LC50 96 uur statisch Vis >1000 mg/L 

 OESO 201 Algen, 
groeiremmingstest 

Chronisch EC50 72 uur statisch Algen >1640 mg/L 

 Onofficiële gids Chronisch NOEC 112 statische dagen Daphnia >10000 mg/L 

 OESO 211 Daphnia magna, 
reproductietest 

Chronisch NOEC 21 dagen semi 
statisch 

Daphnia >10 mg/L 

 Onofficiële gids Chronisch NOEC 112 statische dagen Vis >10000 mg/L 

 Onofficiële gids Chronisch NOECr 112 statische dagen Algen >10000 mg/L 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

OESO 209 actief slib, 
ademhalingsremmingstest 

Acute EC50 3 uur 
Statisch 

Bacteriën >100 mg/L 

 OESO 202 Daphnia sp. 
Onmiddellijke 
immobilisatietest 

Acute EC50 24 uur statisch Daphnia >1000 mg/L 

 OESO 203 Vis, acute test Acute LC50 96 uur statisch Vis >1000 mg/L 

 OESO 211 Daphnia magna, 
reproductietest 

Chronisch NOEC 21 dagen semi 
statisch 

Daphnia >10 mg/L 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid : 

Naam product/onderdeel Test Periode Resultaat 
Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

OESO 302C Inherente biologische 
afbreekbaarheid: Gewijzigde ITI-
test 

28 dagen 0% 

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat OESO 302C Inherente biologische 
afbreekbaarheid: Gewijzigde ITI-
test 

28 dagen 0% 

Naam product/onderdeel Aquatische halfwaardetijd Fotolyse Biologische 
afbreekbaarheid 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

Zoet water 0,8 dagen - Niet gemakkelijk 

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat - - Niet gemakkelijk 

12.3 Bioaccumulatie : 

Naam product/onderdeel LogPow FBC Potentieel 
Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

- 200 Hoog 

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat - 200 hoog 

12.4 Mobiliteit in de bodem : 
Er is geen verdere informatie beschikbaar. 
Verdelingscoëfficiënt bodem/water (KOC) 
Mobiliteit:  
Gezien de productie en het gebruik van deze stof is het onwaarschijnlijk dat het milieu in significante mate aan 
deze stof wordt blootgesteld via de lucht of het water.  
Niet mengbaar met water, maar reageert met water tot inerte, niet biologisch afbreekbare vaste stoffen.  
De omzetting in oplosbare producten, waaronder diaminodifenylmethaan (MDA), is zeer laag onder optimale 
laboratoriumomstandigheden, d.w.z. een goede dispersie en een lage concentratie.  
Op grond van berekeningen en naar analogie van verwante diisocyanaten wordt verwacht dat het 
overheersende afbraakproces in lucht een betrekkelijk snelle aanval van OH-radicalen zal zijn. 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
PBT :  
PBT: Nee. 
P: Nee. B: Nee. T: Nee. 
vPvB :  
Nee. 
Nee. Nee. 
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen 
Product: 
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Beoordeling: 
De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze 
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening 
van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of 
hoger. 
12.7 Andere bijwerkingen : 
Andere bijwerkingen: 
Er zijn geen significante effecten of kritische gevaren bekend. 
 
SECTIE 13: Instructies voor verwijdering 
De informatie in dit deel bevat algemene richtsnoeren en adviezen.  
Raadpleeg de lijst van geïdentificeerde toepassingen in rubriek 1 voor specifieke informatie over het gebruik in 
het (de) blootstellingsscenario('s). 
13.1 Methoden voor afvalbehandeling : 
Product: 
Aanbevelingen voor de verwijdering van producten : 
Aanbevolen wordt de productie van afval zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen.  
Gooi geen grote hoeveelheden afvalproducten door de afvoer.  
Behandel het in een geschikte zuiveringsinstallatie. 
Verwijdering van overtollige en niet-recycleerbare producten door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  
De verwijdering van dit product, oplossingen en bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de wettelijke 
eisen voor milieubescherming en afvalverwijdering en aan de eisen van alle plaatselijke autoriteiten. 
Gevaarlijk afval :  
Ja. 
EURAL code : 
08 05 01 * - isocyanaatafval. 
16 03 05* - organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 
Verpakking 
Aanbevelingen voor de verwijdering van producten : 
Aanbevolen wordt de productie van afval zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen. 
Verpakkingsafval recyclen.  
Overweeg alleen verbranding of storting als recycling niet mogelijk is. 
Speciale voorzorgsmaatregelen: 
Dit product en zijn verpakking moeten op veilige wijze worden verwijderd.  
Ga voorzichtig om met lege, ongereinigde of gespoelde verpakkingen.  
Lege containers of binnenzakken kunnen productresten bevatten.  
Vermijd morsen en afval. 
 
RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer 
14.1 VN-nummer 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportvoorschriften. 
14.2 Juiste vervoersnaam volgens de modelreglementen van de VN 
Niet van toepassing. 
14.3 Transportgevarenklasse(n) 
Niet van toepassing. 
14.4 Verpakkingsgroep 
Niet van toepassing. 
14.5 Milieurisico's 
Niet van toepassing. 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Opmerkingen: 
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Het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet door personeel die de nodige 
opleiding hebben ontvangen uitgevoerd worden volgens voorschriften; 
De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de 
eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. 
Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de 
verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften. 
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 
Niet van toepassing voor product, zoals geleverd. 
 
SECTIE 15: Wettelijk verplichte informatie 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel. 
EU-verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
Bijlage XIV - Lijst van autorisatieplichtige stoffen 
Zeer zorgwekkende stoffen 
Geen van de onderdelen wordt genoemd. 
Bijlage XVII - Beperkingen op de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen 
Niet van toepassing 
Andere EU-voorschriften 
Europese inventaris :  
Alle onderdelen zijn vermeld of vrijgesteld. 
Op de zwarte lijst geplaatste chemische stoffen :  
Niet vermeld. 
Chemische stoffen op de prioriteitenlijst :  
Niet vermeld. 
Lijst van richtlijnen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) - Lucht : 
Niet vermeld. 
Lijst van richtlijnen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) - Water : 
Niet vermeld. 

Naam 
product/onderdeel 

Carcinogene 
effecten 

Mutagene 
effecten 

Ontwikkelingseffecten Gevolgen voor de 
vruchtbaarheid 

Isocyaanzuur, polymethyleen-
polyfenyleenester 

Carc. 2, H351 - - - 

4,4'-
methyleendifenyldiisocyanaat 

Carc. 2, H351 - - - 

Nationale regelgeving 
Verbeterd medisch toezicht: 
Besluit van 11 juli 1977 tot vaststelling van de lijst van werkzaamheden waarvoor verscherpt medisch toezicht 
is vereist :  
niet betrokken. 
Internationale regelgeving 
Bijlage I Lijst van het Verdrag inzake chemische wapens : 
Niet vermeld. 
Lijst van chemische stoffen in bijlage II van het Verdrag inzake chemische wapens : 
Niet vermeld. 
Lijst van chemische stoffen in bijlage III van het Verdrag inzake chemische wapens : 
Niet vermeld. 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling : 
Niet voltooid. 
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SECTIE 16: Overige informatie 
Afkortingen en acroniemen : 
ETA :  Schatting acute toxiciteit 
CLP : Verordening 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van 

stoffen en mengsels 
DNEL : Afgeleid niveau zonder effect 
EUH verklaring : Specifieke CLP gevarenaanduiding 
CPSE : Voorspelde concentratie zonder effect 
RRN : REACH-registratienummer 
 
Volledige tekst van de indelingen [CLP/GHS]. 
Acute Tox. 4, H332  ACUTE TOXICITEIT: INADEMING - Categorie 4 
Carc. 2, H351  CARCINOGENICITEIT - Categorie 2 
Oogirritatie 2, H319  ERNSTIGE OOGLIJDEN/OCULAR IRRITATIE - categorie 2 
Resp. Sens. 1, H334  RESPIRATORISCHE GEVOELIGHEID - Categorie 1 
Huidirrit. 2, H315  DERMALE CORROSIE/ DERMALE IRRITATIE - categorie 2 
Sensibilisatie van de huid. 1, H317  DERMALE SENSITIZATIE - Categorie 1 
STOT RE 2, H373i  SPECIFIEKE TOXICITEIT VAN DOELORGANEN - HERHAALDE BLOOTSTELLING: 

INADEMING [ademhalingswegen] - Categorie 2 
STOT SE 3, H335i  SPECIFIEKE TOXICITEIT VAN DOELORGANEN - ÉÉN BLOOTSTELLING: 

INADEMING [Irritatie van de ademhalingswegen] - Categorie 3 
 
Procedure voor het bepalen van de indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP / GHS]. 
Classificatie Opmerking 
Acute toxiciteit 4, H332 Berekeningsmethode 
Huidirritatie. 2, H315  Berekeningsmethode 
Oogirritatie. 2, H319  Berekeningsmethode 
resp. Sens. 1, H334  Berekeningsmethode 
Huidgevoelig. 1, H317  Berekeningsmethode 
Carc. 2, H351  Berekeningsmethode 
STOT SE 3, H335i  Berekeningsmethode 
STOT RE 2, H373i  Berekeningsmethode 
 
Volledige tekst van de verklaringen H 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H332 Schadelijk bij inademing. 
H334 Kan bij inademing allergische of astmatische symptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
H335i Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. 
H351 Kan kanker veroorzaken. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
 
Gegevensbronnen : 
ISOPA-aanbevelingen voor het veilig laden/lossen, vervoeren en opslaan van TDI en MDI, Ref.12-96-PSC-0031-
GUIDL-E. 
SPI PMDI Gebruikers Richtlijnen voor de Chemische Beschermende Kleding Selectie. 
De referenties van de in het hoofdstuk "Fysische en chemische eigenschappen" gebruikte methoden zijn 
vermeld in bijlage V, deel A, van Richtlijn 92/69/EEG van de Commissie van 31 juli 1992, zeventiende 
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad ( ). 
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Overige informatie : 
De informatie en aanbevelingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze algemene ervaring en worden te 
goeder trouw verstrekt naar ons beste weten, MAAR niets in deze publicatie mag worden opgevat als een 
garantie of verklaring van welke aard dan ook, uitdrukkelijk, impliciet of anderszins. 
IN ALLE GEVALLEN IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, 
GESCHIKTHEID EN TOEPASBAARHEID VAN DEZE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN, EN DE GESCHIKTHEID EN 
PASSENDHEID VAN ELK PRODUCT VOOR EEN BEPAALD OF SPECIFIEK DOEL TE BEPALEN EN TE VERIFIËREN. 
DE GENOEMDE PRODUCTEN KUNNEN ONBEKENDE RISICO'S INHOUDEN EN MOETEN MET VOORZICHTIGHEID 
WORDEN GEBRUIKT. HOEWEL SOMMIGE RISICO'S IN DEZE PUBLICATIE WORDEN BESCHREVEN, IS ER GEEN 
GARANTIE DAT DEZE RISICO'S ALLEEN NIET ZULLEN OPTREDEN. 
De risico's, toxiciteit en gedragingen van de producten kunnen verschillend zijn bij gebruik met andere 
materialen, en zijn afhankelijk van de fabricageomstandigheden en andere processen.  
Deze risico's, toxiciteit en gedrag moeten door de gebruiker worden geïdentificeerd en onder de aandacht 
worden gebracht van de personen of instanties die verantwoordelijk zijn voor het vervoer of de behandeling, 
behandeling of verwerking, alsmede van alle eindgebruikers. 
Vloeibare ontsmettingsmiddelen (in gewichts- of volumeprocenten) : 
Ontsmettingsmiddel 1: * - Natriumcarbonaat: 5 - 10% * - Vloeibaar wasmiddel: 0,2 - 2% * - Water: verdunnen 
tot 100%. 
Ontsmettingsmiddel 2: * - geconcentreerde ammoniakoplossing: 3 - 8% * - vloeibaar reinigingsmiddel: 0,2 - 2% 
* - water: tot 100% aanvullen. 
Ontsmettingsmiddel 1 reageert langzamer met diisocyanaten, maar is milieuvriendelijker dan 
ontsmettingsmiddel 2. 
Ontsmettingsmiddel 2 bevat ammoniak. Ammoniak is een gevaar voor de gezondheid. (Zie de 
veiligheidsinformatie van de leverancier). 


