
 
Technische fiche 

 
SILICONENRUBBER 

W22 
 
Algemene richtlijnen. 
Siliconen W22 is geschikt voor de gedetailleerde reproductie beeldjes, kunstobjecten en 
gelijkaardige items. 
 
Eigenschappen 
Goede eigenschappen om te ontmallen. Vloeibaar en lange verwerkingstijd. Gemiddelde 
hardheid. Hoge scheurweerstand. Hoge elasticiteit, om moeilijke delen gemakkelijk te 
ontmallen. Kan thixotroop gemaakt worden om verticaal aan te brengen. 
 
Technische gegevens 

Kleur siliconen Wit 

Viscositeit bij 23°C (mPas) 25.000 

Potlife bij 23°C (min) 60 

Uithardingstijd (uur) 24 

Uitgehard na 96 uur bij 23°C 

Hardheid Shore A 25 

Treksterkte (mPa) 4.3 

Rek tot breuk (%) 400 

Scheursterkte (kN/m) 24 

Lineaire krimp (%) <0.3 

 
Beschrijving 
Siliconen W22 siliconenrubber is een 2-componenten materiaal bestaande uit siliconen 
W22 en siliconen W22-harder, die uithardt bij kamertemperatuur door een condensatie-
reactie. Een reeks van materialen kan gegoten worden in de uitgeharde siliconen mal: 
gips, polyurethaan en polyester zijn de meest gebruikte materialen 
 
Gebruiksaanwijzing 
Het oppervlak van het origineel moet proper zijn en vrij van losse deeltjes. Indien nodig, 
en vooral bij poreuze oppervlakken, gebruik je een geschikt lossingmiddel zoals vaseline of 
een zeepoplossing. 
Meng 100 gewichtsdelen siliconen met 5 gewichtsdelen harder tot je een homogene massa 
bekomt. Men kan manueel of mechanisch mixen, maar meng niet te lang of de 
temperatuur zal stijgen tot boven 35°C. Om de beste resultaten te bekomen, trek je de 
siliconenmassa eerst vacuüm tot 30 à 50 mbar. Giet de massa in de vorm in een dunne 
straal om luchtbellen te vermijden. Uitharding na 24 uur bij kamertemperatuur. Bij 
koudere temperaturen zal de uitharding langer duren, bij vochtige omstandigheden of 
warmere temperaturen zal de uitharding sneller gaan. De beste mechanische 
eigenschappen van de mal worden bekomen na 7 dagen. 
U kan ook verticaal werken door middel van toevoeging van thixo. Voeg eerst harder bij 
siliconen en meng daarna nog maximum 3% thixo door de massa. De siliconenmassa zal 
spatelbaar worden. Uitharding gebeurt op dezelfde manier. 
Siliconen W22 is een industrieel product en mag niet gebruikt worden voor 

Hellegatstraat 13a 
B-2590 Berlaar 
Tel: +32 (0)495/50.61.14 
www.assyst.org 
assyst@telenet.be  
 
 

http://www.assyst.org/
mailto:assyst@telenet.be


voedingstoepassingen, dentale toepassingen of toepassingen op de menselijke huid. 


