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TB SUPER 
 
OMSCHRIJVING: 
TB Super is een poederhars van natuurlijke oorsprong, met een zeer fijne granulometrie, die bij 
stoichiometrisch mengen met water (= nauwkeurig afgewogen) in verschillende vormen kan worden gegoten. 
Het wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke gladheid en hoge vloeibaarheid, om het gebruik van trillingen 
tijdens het gebruik te vermijden. Deze specifieke consistentie, van het mengen tot het voltooien van het gieten, 
maakt het mogelijk om artefacten te verkrijgen die er ongeveer hetzelfde uitzien als het keramiek, gekenmerkt 
door: 

 extreme oppervlaktehardheid. 
 uitzonderlijk resistente marges. 
 zeer hoge reproductie van details. 
 vrij van luchtbellen. 
 zonder krimp, met een extreem beperkte uitzetting van de mof (vermijdt de vorming van spanningen 

bij de extractie van de vervaardigde artikelen uit de vormen). 
 snelle uitharding zonder koken. 

 
TOEPASSINGSGEBIEDEN: 
TB Super is vooral aangewezen in sectoren zoals: 
Restauratie, beeldende kunst, modelbouw, voor de productie van objecten van de hoogste kwaliteit (beelden, 
diorama's, gunsten, decoratieve objecten, beeldjes, maquettes). Het product wordt ook toegepast in de 
bouwsector waar het wordt gebruikt voor de constructie van architectonische elementen en bij de constructie 
van delen van prestigieuze gebouwen (kolommen, kapitelen, rozetten enz.) 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN: 
Kleur:  wit 
Mengverhouding: ml/g  26 - 28/100 
Mengtijd (sec.):  120 (handmatig) / 60 (mechanisch) 
Verwerkbaarheidstijd (min):  10'- 12' 
Verhardingstijd (Vicat) (min):  13'- 15' 
Verwijderingstijd (min):  45' 
Grijpuitbreiding (2u) (%):  <0,09 
Weerstand tegen compressie (1u/24u) (MPa):  38/60 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Giet, rekening houdend met de aangegeven mengverhouding, gedestilleerd water en vervolgens het poeder in 
een geschikte container en laat het ongeveer 10 seconden rusten om absorptie mogelijk te maken. Meng 
ongeveer 20 seconden met de hand om te homogeniseren en meng vervolgens gedurende 60 seconden met 
een mechanische roerder. Als het mengsel aanvankelijk een beetje dicht lijkt, voeg dan geen water toe, maar 
blijf aandringen op mengen. 
Giet in de vorm en zorg ervoor dat de verwerkingstijd niet wordt overschreden om een homogene kristallisatie 
mogelijk te maken. Haal het product niet eerder dan 45 minuten na het mengen uit de vorm. 
 
WAARSCHUWING 
Let op, de gips is bang voor vocht, vermijd overmatige blootstelling aan lucht. 
Elke verandering in watertemperatuur en / of hardheid kan de bovenstaande tijden veranderen, die werden 
gedetecteerd met gedeïoniseerd water en hars bij een temperatuur tussen 21-25°C (50-77°F). Hogere of lagere 
temperaturen kunnen respectievelijk de verwerkbaarheid en uithardingstijden versnellen of vertragen. Adem 
het stof niet in. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig stromend water spoelen. Draag een geschikte 
oogbescherming tijdens alle snij- en afwerkingsfasen 
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OPSLAG 
Bewaar op een koele, droge plaats, weg van hitte en vocht, bij een temperatuur tussen 10 en 25°C (50-77°F). 
Als de verpakking eenmaal is geopend, is het raadzaam deze zorgvuldig te sluiten of, beter nog, het product 
over te brengen in een hersluitbare verpakking. 
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